
Bärenstarke 
DC/DC-Wandler

In vielen Anwendungen wurde der 
Wunsch laut, DC/DC-Wandler mit genü-
gend Leistung als Quelle für Schutzklein-
spannungen unter 60 VDC zur Verfügung 
zu stellen. Während es bei diesel-elektri-
schen Fahrzeugen ein Feature ist, werden 
die DC/DC-Wandler in rein elektrischen 
Fahrzeugen zwingend für die Versorgung 
der 12 beziehungsweise 24 VDC Verbrau-
cher benötigt.

Sensor Technik Wiedemann ver-
fügt nun über eine Baureihe von DC/
DC-Wandlern mit Wandlung von 400 
bis 800 VDC auf das LV-Bordnetz mit 
einer Dauerleistung von 3 kW. Die-

Neben der speziellen Antriebstechnik 
werden in Fahrzeugen aller Art viele 
weitere Komponenten für das elek-
trische Fahren benötigt. Ein Herstel-
ler hat nun drei Varianten von DC/
DC-Wandlern im Angebot, die das 
Fahrzeug mit den notwendigen Span-
nungen versorgt.

ses Projekt wurde gemeinsam mit der 
Firma Deutronic Elektronik realisiert. 
Aktuell können Ausführungen mit 12, 
24 und 48 VDC geliefert werden. Die 
passiv gekühlten Wandler können bei 
fachgerechter Montage am Rahmen die 
3 kW Leistungen auch bei hohen Umge-
bungstemperaturen liefern. Wie alle Po-
werMELA-Komponenten sind auch diese 
DC/DC-Wandler extrem widerstandsfä-
hig gegen Vibrationen und mechanische 
Schocks. Der Wandler hat eine Größe von 
292 x 203 x 69 mm. Selbst in Fahrzeugen 
mit eingeschränktem Bauraum wie Trak-
toren findet er ausreichend Platz. Ergänzt 
werden die technischen Merkmale durch 

einen CAN-Bus, der nicht nur Status-
meldungen wie Temperaturen, aktuelle 
Spannung und Strom überträgt, sondern 
über den man die Spannung in bestimm-
ten Grenzen verändern kann. Eine wei-
tere Besonderheit des Wandlers ist der 
mögliche Betrieb ohne angeschlossene 
Fahrzeugbatterie im LV-Netz. Auch kön-
nen mehrere Wandler parallel betrieben 
werden, um Leistungsbedarfe jenseits der 
3 kW zu erschließen.

Einsatzbereiche

Die PowerMELA-Systeme haben 
sich bereits in Off- und Onroad Appli-
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maschinen und LKWs abgedeckt. Der 
48 VDC-Wandler ist speziell für Verbrau-
cher auf Anbaugeräten in der Landtech-
nik entwickelt worden. Die Möglichkeit, 
auch ohne stabilisierende Batterie ein 
LV-Netz zu betreiben, ist hier besonders 
gefragt. Seit langem fordern Anbauge-
rätehersteller ein LV-Netz auf diesem Ni-
veau, um elektrische Verbraucher jenseits 
der Möglichkeiten des 12 VDC-Netzes 
betreiben zu können. Die Bemühungen 
in der Traktorenherstellung, mit Hoch-
voltgeneratoren den Anbaugeräten eine 
elektrische Zapfwelle zur Verfügung zu 
stellen, zielen in diese Richtung. Unter 
dem Dach der AEF (Agricultural Indus-
try Electronics Foundation) wird zur Zeit 
daran gearbeitet, den Anbaugeräten über 
eine geeignete Steckdose, für die hier ein 
Normenvorschlag erarbeitet wird, elek-
trische Leistungen bis 150 kW verfügbar 
zu machen. Der DC/DC-Wandler kann 
dann, an diese Steckdose angeschlossen, 
günstige 48 VDC-Komponenten betrei-
ben. Auch signalisieren die Traktoren-
hersteller die Bereitschaft, in den Trak-
toren eine weitere Steckdose 48  VDC 
anzubieten. Damit könnten Anbaugerä-
ten, die mit den möglichen Leistungen 
von 48 VDC ausreichend versorgt sind, 
ausschließlich mit Schutzkleinspannung 
arbeiten. ☐

kationen wie in Personenbussen, LKWs, 
Traktoren, Erntemaschinen, Schiffen, 
Feuerwehrfahrzeugen, Lokomotiven 
und Sonderfahrzeugen bewährt. Mit ei-
ner Zwischenkreisspannung von 600 bis 
800 VDC werden vor allem die höheren 
Leistungsbereiche erschlossen. Neben 
Generatoren und Antrieben mit integ-
rierter Leistungselektronik verfügt die 
Systemlandschaft PowerMELA bereits 
über weitere Komponenten wie Brem-
schopper, Leistungsverteiler, Batteri-
en und Fahrzeugsteuerungen inklusive 
vieler für elektrisches Fahren wichtiger 
Softwaremodule. Das Besondere an dem 
System ist der robuste Aufbau, die hohe 
Schutzklasse mit IP67 und IP6k9k und 
verstärkte Isolierung bei den Antrieben 
und dem Bremschopper.

Wandler oder Lichtmaschine

Mit dem DC/DC-Wandler hat STW 
einen Schritt in Richtung Komplettan-
bieter für Fahrzeugelektrifizierung ge-
leistet. Die Lichtmaschine wird von 
jetzt an in diesel-elektrischen Fahr-
zeugen nicht mehr benötigt. Vor allem 
in mobilen Arbeitsmaschinen wurden 
häufig mehrere Lichtmaschinen einge-
setzt, um dem Leistungsbedarf gerecht 
zu werden. Mit den Varianten 12 bezie-
hungsweise 24 VDC-Ausgangsspannung 
werden die Bordnetze von PKWs, Land-

STW ergänzt die Systemlandschaft powerMELA durch 

Hochvolt-DC/DC-Wandler.

Ready foR outdooR

Präzise Drehgeber und
Neigungssensoren  

Hohe Schutzklasse (bis IP69K)

feldbus (CaNopen, J1939)  
und analoge Schnittstellen

Hohe Schock- und  
Vibrationsfestigkeit

Kompakte und robuste  
Gehäusevarianten

Zusätzliche ausführungen:
Safety/SIL, Redundant, ex-Proof

Finden Sie Ihre Lösung aus über

einer Million Varianten

www.posital.de
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